
 

 

附件: 

一、基本说明 

（一）适用范围 

本计价参考依据适用于河北省内新建的民用建筑、工

业建筑和市政工程。改扩建项目和其他类型项目可酌情参

考本计价依据。 

（二）应用要求 

BIM 技术应用的应用阶段、应用内容、模型细度及交付

成果应符合国家和河北省有关建筑信息模型应用标准与规

范要求。未能达到或超过国家和河北省有关建筑信息模型

应用标准与规范时，费用由双方协商确定。 

项目在立项时应根据工程项目复杂程度、应用深度，

明确 BIM 技术应用要求和配套费用，并计入工程建设成

本，在工程建设其他费用中单独计列，专款专用。 

（三）费用计价说明 

1、BIM 技术应用服务费=计价基础×计价单价（或计价

费率）×工程复杂程度调整系数。 

2、工业与民用建筑项目 BIM 技术应用服务费计算以建

筑面积为计价基础；市政工程设计阶段 BIM 技术应用服务

费以设计概算中的建安工程费为计价基础，施工阶段 BIM
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技术应用服务费以建筑安装工程费为计价基础。 

3、民用建筑工程，当建筑面积少于 1 万平方米时，按

1 万平方米作为计价基础；工业建筑工程，当建筑面积少于

1 万平方米时，按 1 万平方米作为计价基础。市政工程（道

路、桥梁、隧道、综合管廊、市政水厂等）建筑安装工程

费少于 1 亿元时，按 1 亿元作为计价基础；市政管线（管

网）、园林景观等工程的建筑安装工程费少于 5000 万元

时，按 5000 万元作为计价基础。 

4、计费标准不包括 BIM 软件开发费用和驻场咨询实施

费用。项目实施过程中因设计调整增加的费用根据实际增

加工作量协商确定。 

5、同一服务商提供两个阶段 BIM 应用服务的，其总费

用为两阶段费用累加后乘以 0.9 系数；提供设计、施工、

运维全生命周期 BIM 应用服务的，其总费用为三阶段费用

累加后乘以 0.8 系数。 

  



 

 

二、参考价格 

（一）工业与民用建筑工程费用基价表 

表 1 

编号 内容 计价基础 

计价单价（元/平方米） 

单项 

工程应用 

土建工程 

应用 

机电安装 

工程应用 

室内装饰装修

工程应用 

A B C D 

1-1 
设计施工运维三阶段应

用 
建筑面积 单阶段应用费用之和乘以 0.8 

1-2 设计施工两阶段应用 建筑面积 单阶段应用费用之和乘以 0.9 

1-3 施工运维两阶段应用 建筑面积 单阶段应用费用之和乘以 0.9 

1-4 单阶段应用 

1-4-1 设计阶段 建筑面积 17 8 12 10 

1-4-2 施工阶段 建筑面积 19 9 13 11 

1-4-3 运维阶段 建筑面积 15 7 11 9 

注：表中的单项工程应用为相应阶段全专业应用，不含工

艺专业的工业项目按 0.5～0.8 系数调整。 

  



 

 

（二）市政工程费用基价表 

表 2 

编号 内容 计价基础 

计价费率（%） 

单项 

工程应用 

道路工程

应用 

桥涵工程

应用 

隧道工程

应用 

综合管廊

工程应用 

其它市政

工程应用 

A B C D E F 

2-1 
设计施工运维

三阶段应用 

设计概算中的建筑

安装工程费 
单阶段应用费用之和乘以 0.8 

2-2 
设计施工 

两阶段应用 

设计概算中的建筑

安装工程费 
单阶段应用费用之和乘以 0.9 

2-3 
施工运维 

两阶段应用 
建筑安装工程费 单阶段应用费用之和乘以 0.9 

2-4 单阶段应用 

2-4-1 设计阶段 
设计概算中的建筑

安装工程费 
0.23% 0.17% 0.30% 0.25% 0.20% 0.30% 

2-4-2 施工阶段 建筑安装工程费 0.25% 0.18% 0.33% 0.27% 0.22% 0.33% 

2-4-3 运维阶段 建筑安装工程费 0.20% 0.13% 0.27% 0.22% 0.18% 0.24% 

注：表中单项工程应用指包含道路、桥涵、隧道、综合管

廊等多个专业工程的综合应用服务。若单项工程中某专业

工程的建安费超过项目总建安费的 80%时，计价费率宜按该

专业工程计费费率。 

  



 

 

三、调整说明 

各类工程复杂程度附加调整系数表 

表 3 

序号 建筑/工程类型 附加调整系数 

3-1 民用建筑工程 

3-1-1 装配式建筑 1.1～1.3 

3-1-2 
超高层、文体场馆、大型交通枢纽、医院、古建筑、

保护性建筑、文旅建筑 
1.2～1.5 

3-2 工业建筑工程 1.2～1.5 

3-3 
钢结构、钢混组合结构、拱结构、悬索结构、斜拉结

构等受力复杂桥梁、造型复杂的景观桥梁 
1.2～1.5 
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